
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzeldrehteller  

KR 800 / KR 1000 
Der Einzeldrehteller KR ist eine kompakte, mobile Einheit, die sowohl als Puffer für die Zuführung 
als auch am Auslauf einer Produktionsanlage eingesetzt wird.  

 

(Abb. mit Option Aufschubblech) 

  



 Schwab Maschinenbau Technik GmbH  
Telefon +49 (0) 8805 9213880 
Frauenwaldstraße 1 82383 Hohenpeißenberg
  

e-mail@schwab-maschinenbau.de 
www.schwab-maschinenbau.de 

           Schwab Maschinenbau Technik GmbH           schwab_maschinenbau 

E I N Z E L D R E H T E L L E R  

 

Mit unserer hochwertigen, rotierenden Edelstahlscheibe, die wahlweise einen Durchmesser 
von 800 oder 1000 mm hat, können Sie die Geschwindigkeit ganz nach Ihren Anforderungen 
anpassen. Das fahrbare Gestell aus robusten Aluprofilen ermöglicht es Ihnen, die Arbeitshöhe 
flexibel zwischen 750 mm und 1050 mm einzustellen. So lässt sich der Drehteller KR optimal 
an Ihre Maschinen anpassen. Der Antrieb durch einen Asynchronmotor garantiert eine zuver-
lässige und effiziente Leistung. Ein spezieller Ausweiser über dem Drehteller oder eine optio-
nale Drehscheibe sorgen dafür, dass Behälter präzise vereinzelt werden können, was die Pro-
duktivität in Ihrer Produktion erheblich steigert. Der Einzeldrehteller KR ist ein vielseitiges und 
universelles Modul, das sich nahtlos in Ihre Produktionsabläufe integrieren lässt und Ihnen ma-
ximale Flexibilität bietet. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geeignete Produkte  

   

   

  
 

 

 

 Technische Daten KR 800 KR 1000 
Länge   1000 mm 1200 mm 

Breite 1100 mm 1300 mm 

Höhe 1500 mm 1500 mm 

Gewicht 90 kg 95 kg 

 geringer Platzbedarf 

 mobiler Einsatz  

 einfache Maschinenbedienung  

 Umrandung aus Edelstahl 

 

Alle Abmessungen sind ca.-Angaben 

Die Abbildungen sind teilweise mit Optionen 

Optionen 

 Aufschubblech in unterschiedlichen Größen 

 Umrandung und Scheibe aus Kunststoff 

 Pneumatischer Ausschieber 

 Gestell aus Edelstahl 

 Drehscheibe für eine sichere Vereinzelung 

  

Geeignete Produkte 

Durchmesser Ø 25 – Ø 80 mm  (Standsicherheit prüfen) 

Höhe max. 30 – 200 mm (Standsicherheit prüfen) 

Produktform Standsichere Behälter  

Produkte pro Minute abhängig vom Produkt und  dem Einsatz des Drehtellers 
 


